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JAK PRAWIDŁOWO 

DOBRAĆ KOLOR  
I UZYSKAĆ 
ODPOWIEDNIĄ 
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WSTĘP 
OBRA Truck Bedliner to powłoka ochronna z efektem 
strukturalnym na bazie żywic poliuretanowych 2K 

utwardzanych w proporcji 3+1 z utwardzaczem COBRA.  
Ma bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną  
i jest odporna na zarysowania i działanie rozpuszczalników.  
Zabezpiecza przed wpływem czynników atmosferycznych, 
benzyną, olejami, wodą i solą.  
Ma właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające.  
Struktura powierzchni nadaje efekt antypoślizgowy.  

 

COBRA  
TRUCK BEDLINER 

BLACK 
 gotowa receptura 
w kolorze czarnym

COBRA  
TRUCK BEDLINER  

FOR COLOR 
w kolorze mlecznym do dobarwiania 

pigmentami z mieszalnika  
SPECTRAL BASE 2.0 lub SPECTRAL 2K  
w ilości 10-15% do uzyskania żądanego 

koloru solidowego



1. 
WZORNIKI STRUKTUR  
COBRA TRUCK BEDLINER BLACK 
W KOLORZE CZARNYM 
￼  

OBRA TRUCK BEDLINER BLACK 
j e s t b a r w i o n a w p r o c e s i e 
produkcyjnym na kolor czarny.  
Dla koloru czarnego możemy 

uzyskiwać różne struktury regulując 
stopień rozcieńczenia i stosując 
odpowiedniej wielkości dyszę. 



Kod: Nazwa koloru:

COBRA BLACK BLACK

DYSZA ∅ 4

STRUKTURA GRUBA

Kod: Nazwa koloru:

COBRA BLACK BLACK

DYSZA ∅ 2.5

STRUKTURA ŚREDNIA

Kod: Nazwa koloru:

COBRA BLACK BLACK

DYSZA ∅ 1.8

STRUKTURA DROBNA



2. 
DOBARWIANIE 
COBRA TRUCK BEDLINER FOR COLOR
￼  

OBRA TRUCK BEDLINER  
FOR COLOR 
wyjściowo w opakowaniu występuje 
w kolorze mlecznym do dobarwiania. 

Dla uzyskania żądanego koloru 
solidowego używamy pigmentów 
z mieszalnika  
SPECTRAL BASE 2.0 lub  
SPECTRAL 2K  
w ilości 10-15%. 

Ilość dodatkowych pigmentów liczona 
jest na komponent A (tzn. COBRA TRUCK 
BEDLINER bez utwardzacza) 



o k ł a d n o ś ć d o p a s o w a n i a 
kolorystyczne „COBRA FOR 
COLOR” będzie zależała od 

rodzaju systemu wybranego do 
dobarwiania. Zazwyczaj ostateczny 
kolor po dobarwieniu jest jaśniejszy 
niż kolor wyjściowy wybrany ze 
systemu kolorystycznego jako 
wzorzec. 
Po dobarw ien iu i dok ładnym 
wymieszaniu zaleca się wizualne 
sprawdzenie dobarwionego „COBRA 
FOR COLOR” przed natryskiem i jego 
ewentualną korektę, jeśli jest to 
konieczne. 
Dobrą praktyką jest rozpoczynanie 
dobarwiania od minimalnej ilości 
pigmentu i ewentualne zwiększanie 
jego ilości na potrzeby korekty koloru 
lub zwiększenia siły krycia. 

MAKSYMALNA ILOŚĆ DODAWANYCH PIGMENTÓW 
NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 15%.  

WIĘKSZA ILOŚĆ MOŻE SPOWODOWAĆ 
POGORSZENIE WYTRZYMAŁOŚCI 

MECHANICZNEJ POWŁOKI. 



3. 
RECEPTURY DO WZORNIKA 
COBRA TRUCK BEDLINER FOR COLOR
￼  
Dla ułatwienia wyboru finalnego koloru i struktury 
przygotowaliśmy wybrane kolory i struktury w postaci 
wzornika COBRA TRUCK BEDLINER. 

Poniżej znajdują się receptury COBRA TRUCK BEDLINER 
FOR COLOR dobarwione pigmentami ze systemu  
SPECTRAL 2K oraz SPECTRAL BASE 2.0 w ilości 15%.  
W zależności od dostępności systemu do dobarwiania należy 
użyć właściwej receptury. Ilości w tabelach podawane są na 
100 ml lub 600 ml (całe opakowanie) COBRA TRUCK 
BEDLINER FOR COLOR. 
Na zdjęciach pokazany jest wygląd rzeczywistego wzornika 
dobarwionego pigmentami z mieszalnika SPECTRAL BASE 
2.0. 

Przy wyborze koloru na podstawie wydruku tego dokumentu 
lub zdjęć wyświetlanych na monitorze wziąć uwagę na 
możliwe odchylenia od rzeczywistego wyglądu wzornika. 

rzed finalnym wymalowaniem zaleca się wykonanie 
natrysku próbnego dla ostatecznej weryfikacji 
uzyskanego efektu po dobarwieniu COBRA TRUCK 
BEDLINER FOR COLOR 



ZANIM ROZPOCZNIESZ 

łaściwy kolor podłoża najłatwiej stworzyć przez 
aplikację warstwy podkładu (w wariancie do 
szlifowania lub mokro na mokro). Podkłady 
najczęściej dostępne są w kolorach podstawowych 
(biały, szary; czarny). 

ażne jest, żeby kolor podłoża uzyskany za pomocą 
podkładu był jednolity na wszystkich lakierowanych 
elementach.  
Przy jednolitym podłożu w określonym kolorze 
uzyskamy prawidłowy odcień i jednocześnie 

znaczne zmniejszenie zużycia COBRA TRUCK BEDLINER. 

szczególności dotyczy to kolorów ze słabszą siłą 
krycia takich jak żółty, czerwony, pomarańczowy, 
zielony (dla tych kolorów rekomendowany jest 
podkład biały lub jasnoszary). 



SPIS RECEPTUR 
COBRA TRUCK BEDLINER FOR COLOR 
Kod: Nazwa koloru:

COBRA STILL COBRA STILL

COBRA 100 RED-100

COBRA 1039-F9 SAND BEIGE

COBRA 1040-F9 CLAY BEIGE

COBRA 166 ALIENGREEN

COBRA 5015 SKY BLUE

COBRA 6003 OLIVE GREEN

COBRA 6031 NATO GREEN

COBRA 7024 GRAPHITE GREY

COBRA 7031 BLUE GREY

COBRA 9016 TRAFFIC WHITE



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA STILL COBRA STILL

DYSZA ∅ 2,5



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA STILL COBRA STILL

SPECTRAL 2K na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

S-453 11,19 g 67,1 g

S-411 3,65 g 21,9 g

S-413 1,32 g 7,9 g

S-100 0,37 g 2,2 g

S-000 0,08 g 0,5 g

BASE 2.0 na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

B-413 7,18 g 43,1 g

B-450 5,73 g 34,4 g

B-412 2,08 g 12,5 g

B-090 0,56 g 3,4 g

B-102 0,25 g 1,5 g

B-000 0,02 g 0,1 g



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 100 RED-100

DYSZA ∅ 2,5



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 100 RED-100

SPECTRAL 2K na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

S-100 15,32 g 91,9 g

BASE 2.0 na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

B-100 14,47 g 86,8 g



Kod: Nazwa koloru:

COBRA 1039-F9 SAND BEIGE

DYSZA ∅ 2,5



 

 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 1039-F9 SAND BEIGE

SPECTRAL 2K na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

S-090 12,87 g 77,2 g

S-410 2,48 g 14,9 g

S-000 2,04 g 12,2 g

S-140 0,32 g 1,9 g

BASE 2.0 na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

B-090 10,93 g 65,6 g

B-410 4,77 g 28,6 g

B-106 1,16 g 7 g

B-000 0,37 g 2,2 g

B-D01 0,44 g 2,6 g



Kod: Nazwa koloru:

COBRA 1040-F9 CLAY BEIGE

DYSZA ∅ 2,5



Kod: Nazwa koloru:

COBRA 1040-F9 CLAY BEIGE

SPECTRAL 2K na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

S-090 9,02 g 54,1 g

S-410 4,52 g 27,1 g

S-000 3,49 g 20,9 g

S-140 0,27 g 1,6 g

BASE 2.0 na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

B-090 7,54 g 45,2 g

B-410 7,15 g 42,9 g

B-003 0,66 g 4 g

B-140 0,40 g 2,4 g

B-D01 1,29 g 7,7 g



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 166 ALIENGREEN

DYSZA ∅ 2,5



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 166 ALIENGREEN

SPECTRAL 2K na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

S-451 11,87 g 71,2 g

S-500 2,31 g 13,9 g

S-090 1,43 g 8,6 g

BASE 2.0 na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

B-451 12,82 g 76,9 g

B-090 1,59 g 9,5 g

B-560 0,79 g 4,7 g



Kod: Nazwa koloru:

COBRA 5015 SKY BLUE

DYSZA ∅ 2,5



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 5015 SKY BLUE

SPECTRAL 2K na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

S-091 10,93 g 65,6 g

S-600 4,74 g 28,4 g

S-160 0,28 g 1,7 g

S-410 0,13 g 0,8 g

BASE 2.0 na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

B-090 10,16 g 61 g

B-600 5,77 g 34,6 g

B-102 0,26 g 1,6 g

B-D01 0,97 g 5,8 g



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 6003 OLIVE GREEN

DYSZA ∅ 2,5



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 6003 OLIVE GREEN

SPECTRAL 2K na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

S-000 8,11 g 48,7 g

S-410 5,18 g 31,1 g

S-500 1,63 g 9,8 g

S-090 1,04 g 6,2 g

BASE 2.0 na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

B-410 10,59 g 63,5 g

B-000 2,2 g 13,2 g

B-090 1,35 g 8,1 g

B-540 0,67 g 4 g

B-D01 0,86 g 5,2 g



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 6031 NATO GREEN

DYSZA ∅ 4.0

Wpisz tekst



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 6031 NATO GREEN

SPECTRAL 2K na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

S-000 8,89 g 53,3 g

S-410 4,02 g 24,1 g

S-500 1,66 g 10 g

S-411 1 g 6 g

S-090 0,09 g 0,5 g

BASE 2.0 na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

B-410 9,66 g 58 g

B-000 2,68 g 16,1 g

B-412 1,31 g 7,9 g

B-560 0,71 g 4,3 g

B-D01 0,89 g 5,3 g



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 7024 GRAPHITE GREY

DYSZA ∅ 2,5



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 7024 GRAPHITE GREY

SPECTRAL 2K na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

S-000 12,86 g 77,2 g

S-090 2,21 g 13,3 g

S-600 0,24 g 1,4 g

S-160 0,17 g 1 g

BASE 2.0 na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

B-003 8,03 g 48,2 g

B-090 5,14 g 30,8 g

B-450 0,84 g 5 g

B-160 0,82 g 4,9 g

B-410 0,25 g 1,5 g

B-103 0,06 g 0,4 g

B-D01 0,71 g 4,3 g



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 7031 BLUE GREY

DYSZA ∅ 2,5



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 7031 BLUE GREY

SPECTRAL 2K na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

S-000 11,13 g 66,8 g

S-090 4,11 g 24,7 g

S-600 0,5 g 3 g

S-410 0,07 g 0,4 g

BASE 2.0 na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

B-090 10 g 60 g

B-000 5,25 g 31,5 g

B-600 0,47 g 2,8 g

B-451 0,41 g 2,5 g

B-D01 0,87 g 5,2 g



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 9016 TRAFFIC WHITE

DYSZA ∅ 2,5



 

Kod: Nazwa koloru:

COBRA 9016 TRAFFIC WHITE

SPECTRAL 2K na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

S-090 18,18 g 109,1 g

S-000 0,09 g 0,5 g

BASE 2.0 na 100 ml (127,5 g)  
COBRA FOR COLOR

na 600 ml (765 g)  
COBRA FOR COLOR

B-090 18,13 g 108,8 g

B-004 0,08 g 0,5 g



3. 
UZYSKIWANIE STRUKTUR 
COBRA TRUCK BEDLINER
￼  

RÓŻNE STRUKTURY: GRUBĄ, ŚREDNIĄ 
LUB DROBNĄ MOŻEMY UZYSKIWAĆ 

PRZEZ ODPOWIEDNIE ROZCIEŃCZENIE 
COBRA BEDLINER (LUB JEGO BRAK), 

WŁAŚCIWY DOBÓR PISTOLETU I DYSZY 
ORAZ PARAMETRY APLIKACJI 

(CIŚNIENIE I ODLEGŁOŚĆ) 



PRZED APLIKACJĄ FINALNĄ  
NA ELEMENTACH  

WYKONAJ  
NATRYSK PRÓBNY STRUKTURY  

I SPRAWDŹ 
CZY UZYSKANY EFEKT JEST ZGODNY  

Z TWOIMI OCZEKIWANIAMI 



Tabela parametrów użytych do wykonania wzornika struktur COBRA 
TRUCK BEDLINER (rozcieńczać za pomocą rozcieńczalnika do wyrobów 
akrylowych THIN 850 w przeliczeniu na komponent A). 

STRUKTURA GRUBA ŚREDNIA DROBNA 

PODGLĄD 
STRUKTURY 

   

PROPORCJA  
MIESZANIA  

Z UTWARDZACZEM 
I ROZCIEŃCZENIE  

3+1+0% 
 

3+1+5% 
 

3+1+30% 

RODZAJ PISTOLETU/ 
DYSZA 

 
UBS Ø4 mm 

 
Ø2,5 mm 

 
Ø1.8 mm 

CIŚNIENIE 

 
2 bary 

 
2 bary 

 
2 bary 

ODLEGŁOŚĆ 

 
80 cm 

 
30 cm 

 
20 cm 

APLIKACJA 
WARSTW KRYJĄCYCH  

Ze względu na wąski 
strumień pistoletu UBS 

przy większych 
powierzchniach zaleca 

się wykonanie  
2 etapowe: 

ETAP I 

 
Aplikacja  

2 warstw kryjących  
z rozcieńczeniem 5%  

 
 
 
 

ETAP I 

 
Aplikacja  

2 warstw kryjących  
z rozcieńczeniem 5%  

i pistoletem lakierniczym 
z dyszą Ø2,5 z dystansu 

 
 
 
 
 

ETAP I 

 
Aplikacja  

2 warstw kryjących  
z rozcieńczeniem 30%  

i pistoletem lakierniczym 



 

ODPAROWANIE  
MIĘDZY WARSTWAMI 

 
20-25 min 

 
15 min 

 
10 min 

APLIKACJA WARSTWY 
KOŃCOWEJ 

ODPOWIEDZIALNEJ  
ZA STRUKTURĘ 

(„WYPYŁKA”) 
 

ETAP II 

 
Aplikacja „wypyłki” 

nadającej grubą 
strukturę  

pistoletem UBS  
z dyszą Ø4.0  

z dystansu 80 cm 
(bez rozcieńczenia) 

ETAP II 

 
1,2 bara; 

wolniejsze prowadzenie 
pistoletu Ø2,5 mm  

bez zmiany dystansu 

ETAP II 

 
1,2 bara; 

wolniejsze prowadzenie 
pistoletu Ø1,8 mm 

bez zmiany dystansu 

GRUBOŚĆ POJEDYNCZEJ  
SUCHEJ WARSWY 

 
200÷250 µm 

 
100÷120 µm 

 
60÷70 µm 

WYDAJNOŚĆ 1 LITRA 
MIESZANKI RFU  

DLA GRUBOŚCI SUCHEJ 
POWŁOKI W PODANYM 

ZAKRESIE 

2÷2,5 m2/l 4,5 m2/l 6 m2/l 

TRWAŁOŚĆ  
MIESZANKI W 20°C 

 
1h 

 
1h 

 
1h 

 



WIĘCEJ INFORMACJI 
￼  

HTTPS://NOVOL.COM/COBRA/BEDLINER 

KARTA TECHNICZNA

https://novol.com/cobra/bedliner
https://novol.com/cobra/karty/tech/PL_TDS_COBRA.pdf

